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DIESEL FUEL ANTI – GEL AND CONDITIONER - CD 32 

ПОДОБРИТЕЛ ЗА НАФТА И АНТИ-ГЕЛ – ЗА 946л ГОРИВО – CD32

Описание: 

 При лоши климатични условия в дизеловото гориво се образуват восъчни кристали. След време те неизбежно нарастват,слепват се и има опасност да запушат сондата в резервоара и горивния филтър. Когато температурата спадне под точката на замръзване на дизеловото гориво, то няма да може да се влива. Този препарат е създаден да предотвратява тези образувания, като понижава точката на замръзване на горивото и свежда до минимум размерите на тези кристали.

Свойства: 

- подобрява вливането на гориво при ниски температури – понижава точката на замръзване на дизеловото гориво.

- подобрява водния толеранс, стартирането и горенето

- намалява до минимум оперативните проблеми при отрицателни температури.

- идеален за употреба, когато горивото не е с най-добрите характеристики при ниски тeмператури

- двойно по-ефективен от обикновените препарати, подобряващи дизеловото гориво

- поддържа гориво-нагнетателната помпа чиста и я предпазва от механични повреди

- повишава максимално икономията на гориво и повишава ефективността на мотора

- разсейва лепливите отлагания и предотвратява запушване

- намалява максимално пушенето 

- предпазва от ръжда и корозия

- удължава живота на горивния филтър

- съвместим с всички видове дизелово гориво – не оказва влияние на цетановото число

- одобрен от Дружеството за защита на околната среда в САЩ  

- може да бъде използван при камиони, трактори, автомобили и др.
Упътване: 

  Прибавете преди да налеете гориво.За да бъде препаратът по – ефективен, добавете го към горивото преди температурата му да се е понижила до точката на замръзване. По този начин точката на замръзване ще бъде понижена до (– 28.8 С). Бутилка от 32 OZ / 946 ml/ третира около 250 gal. / 950 л/ гориво.

Специфични белези: 
Цвят:        


                                
от кехлибарен до кафяв

Специфично тегло @ 60 F:


0.833 до 0.843

Точка на замръзване:          

           -20 F
На нетретирано гориво:    


 5 F
На третирано гориво:        

     
- 20 F
Температура на възпламеняване:  

120 С

Тест за предпазване от корозия:     

преминал

Тест за устойчивост:                         

преминал

Токсичност:  

 Съдържа петролни дестилати. При поглъщане да не се предизвиква повръщане. Да се потърси незабавно медицинска помощ. Да се избягва допир с кожата или дрехите. В случай на контакт с кожата , засегнатия участък да се измие със сапун и вода. Да се държи далеч от деца.

Други указания:

 Възпламеним ! Да се пази от топлина, искри и открит пламък.
Златен 


Меркурий ЕООД
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