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Степени
NLGI




NLGI Grade
е широко разпространена класификация за
смазващи греси. Основано е от Международния
Институт по Смазващи Греси (National
Lubricating Grease Institute).  Гресите се
класифицират по една от деветте степени в
зависимост от тяхната консистенция.


Само NLGI
Grade не е достатъчна за определяне на греси
за специфични приложени, но е полезна мярка
за качество. Докато науката Трибиология се
развива, NLGI Grade, в комбинация с други
базирани на тестове свойства е единствения
метод за определяне на потенциалния
стабилитет за различните греси за
специфична употреба.
 



Деветте
степени са определени в резултат на серия
работни тестове за дълбочина на проникване.
NLGI Grade за специфични греси се определя с
два вида тестова апаратура. Първата
апаратура включва затворен съд/контейнер и
бутало. Лицето на буталото е перфорирано за
да позволи на греста да преминава от едната
страна на буталото до другата докато
буталото се движи нагоре надолу. Греста за
теста се поставя в съда/контейнера и
буталото прави 60 оборота, а през това време
тестовия апарат и греста поддържат
температура от 25 °C.
 



Вече
заработила, греста се слага в апарата за
тест за проникване. Този апарат се състои от
съд/контейнер, специално оформен конус и
индикатор. Съда/контейнера се пълнят с
греста и горната повърхност на греста се
заглажда. Конусът се поставя така, че върхът
му едва да се допира до повърхността на
греста и индикатора е
поставен на нула в тази позиция. Когато
тестът започне тежестта на конуса
предизвиква проникване в греста. След
определен времеви интервал дълбочината на
проникване се измерва.



Следната
таблица показва степените NLGI при
работно проникване:


 



  	
          
          NLGI
          Grade
          
          
          

        	
          
          Работно
          проникване след  
          
          
          

          
          60
          удара при 25°C (0.1 mm)
          
          
          

        	
          
          Външен
          вид
          
          
          

        	
          
          Консистенция
          аналогична с храна
          
          
          

        
	
          
          000
          
          
          

        	
          
          445-475
          
          
          

        	
          
          течен
          
          
          

        	
          
          готварско
          олио
          
          
          

        
	
          
          00
          
          
          

        	
          
          400-430
          
          
          

        	
          
          течен
          
          
          

        	
          
          ябълково
          пюре
          
          
          

        
	
          
          0
          
          
          

        	
          
          355-385
          
          
          

        	
          
          много
          мек
          
          
          

        	
          
          кафява
          горчица
          
          
          

        
	
          
          1
          
          
          

        	
          
          310-340
          
          
          

        	
          
          мек
          
          
          

        	
          
          доматена
          паста
          
          
          

        
	
          
          2
          
          
          

        	
          
          265-295
          
          
          

        	
          
          умерено
          мек
          
          
          

        	
          
          фъстъчено
          масло
          
          
          

        
	
          
          3
          
          
          

        	
          
          220-250
          
          
          

        	
          
          средно
          мек
          
          
          

        	
          
          растителна
          мазнина
          
          
          

        
	
          
          4
          
          
          

        	
          
          175-205
          
          
          

        	
          
          средно
          твърд
          
          
          

        	
          
          студено
          кисело мляко
          
          
          

        
	
          
          5
          
          
          

        	
          
          130-160
          
          
          

        	
          
          твърд
          
          
          

        	
          
          гладка
          паста
          
          
          

        
	
          
          6
          
          
          

        	
          
          85-115
          
          
          

        	
          
          много
          твърд
          
          
          

        	
          
          сирене
          Чедър
          
          
          

        





Степените NLGI
от 000 до 1 се използват в приложения с
изисквания за слабо прилепване при триене.
Степените 0, 1 и 2 се използват във
високонатоварени предавки. Степените 1 до 4
често се използват в търкалящи се лагери, а
степента 2  е най-разпространена.





Консистенция
на гресите - Малките номера са по-меки и по-течни,
докато по-високите номера са по-твърди и, с
презумпцията да стоят на едно място, където
разливането е проблем. В таблицата отгоре
са сравнени най-използваните NLGI степени
с продукти от домакинството, които имат
подобна консистенция.
 



   


 

